VP -1200 はじめにお読みください 


同個物の確認 


次のものが揃っていること、それぞれに損傷のないことを確認してください。 

不足品や損傷しているものがござし^ましたら、お買い求めいただいた販売店までご連絡 
ください。 

□プリンタ本体 □リボンカートリッジ 



□プリンタドライバ- ユーティ リ ティ CD-ROM □ VP - 1200スター ト アップ ガイド 



.プリンタドライバ 

.EPSON プリンタウィンドゥ! 3 □お容様情報力ード 

. VP -1200 取扱説明書 (PDF マニュアル） 
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保護がの巧りがし 


プリンタ輸送時の衝撃から守るために、保護材がプリンタじ取り付けられています。 
プリンタを組み立てる前に、下の保護材を取リクトして < ださい。 


- f ①〜⑥のテープをはびします。 



^プリンタ カバーを 取り外し（⑨〜⑩)、⑩〜 
⑩のテープをはびします。 



^ 排紙ユニット両側のツマ-をつまんで、を 
ちに回転させるようにしでいったん取りが 
します（⑩〜⑩)。 

用紙ガイドをいったん取り外します（資)）。 
翅)〜@、留)〜透)のテープと保護巧を取りが 
します。 





この後は、「スタートアップガイド」をご覧になリ、プリンタのセットアップをしてく 
ださい。 


の .個包箱、個包が、保護巧などは、プリンタの再輸送時に必要です。大切に保管しでください。 
ポィ'ノト•上記な外にも、保護巧びあった場さは、取り外しでくださし、。 
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